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  ㎧미만

다음 구조평면의 용도는 체육관이다. A 부분의 평면상세도와 ①, ② 부재 단면상세
도를 작성하시오. (단, 부재방향만 단선으로 표기하고, 단위는 mm임) 

ㆍ  작성 시 WP (Working Point) 위치를 정하여야 함
ㆍ  현장에서는 Bolt 접합, 공장에서는 용접접합을 함
ㆍ  현장 여건 상 부재길이는 최대 7000mm까지 가능함
ㆍ  Stiffener, Web PL, Flange PL의 두께는 표기하지 않아도 됨
ㆍ  상세는 NO SCALE로 작성
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그림과 같이 방음벽 측단부에 설치된 인장과 전단을 받는 갈고리 볼트 설치설계 시
고려하여야 할 파괴종류를 나열하고 설명하시오.
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기존 구조물의 용도 변경으로 인하여 단위면적당 고정하중은 10% 감소하고, 활하중
은 50% 증가할 경우 다음의 연속 휨 부재의 보강 여부를 검토하시오.

   (단, fck  MPa, fy  MPa이며, 활하중 감소계수 및 패턴 재하는 고려하지 
    않는다)

<기존구조물 탄성해석 결과>
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조   건

▪ 단주기 설계스펙트럼     = 0.4327

▪ 비구조부재 증폭계수      = 2.5

▪ 비구조요소 가동중량     = 25kN

▪ 비구조요소 반응수정계수  = 2.5

▪ 비구조요소 중요도계수     = 1.5
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